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摘要：
从……两个方面建立……体系，提出了……四种……指标，采用……法建立……数学模型，通过……数据获得了……三种变化规律，结果表明……。
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The Comprehensive Analysis System of英文标题
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Abstract:
 A comprehensive intermittent energy output characteristics analysis system is constructed from two points of view……
Key words: intermittent power; output characteristics; cluster effect 

0  引言 
随着
……。因此，分析与掌握……特性是解决……的首要任务。
国内
外对……做了大量研究。文献[4]……。文献[5]……。上述文献……存在一定问题。

本文将从……方面建立……体系。基于……；提出……，采用……建立数学模型，并归纳……变化规律。最后，针对……体系进行分析，验证其准确性与有效性。
一级标题

各级标题的形式。

二级标题

三级标题 

四级标题

一级分项。

二级分项。

一级标题

正文。其特性基本参数如表1所示。

表1　中文表题

Tab. 1  Table title 
 

	表目
	数值1
	数值2

	参数1
	
	

	参数2
	
	

	参数3
	
	

	
	
	


表注：
XXX。

二级标题

正文。边界设备的原理如图1所示。
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图1
　中文图题

Fig. 1  Figure title, 

如式（1）所示。
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式中：
Za-d1为XXXXX；ai为XXXXXX。
正文。

结论

本文采用……系统，复现……过程，通过分析……，指出……是导致波动……的主要原因。本文提出……方法，以及……改进措施。
该方法利用了……，采用……模式进行……计算，并使用……获取最终结果。仿真试验验证了……。 

最后针对海南风电场……仿真和实践，证明了……本文方法具备……功能，在处理……具有安全性。而在……方面，可以继续开展……方面的研究。
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单位（学校需要具体到院系）、地址（省市）、邮编三项不可缺少。


请给出目的、方法、结果和结论。350字左右，采用第三人称写法，内容完整独立。


3~8个


姓全大写，名大写第一个字母。顺序与所属单位必须与中文相对应。


单位的英译文，省市，邮编，必须与中文对应


将中文摘要和关键词对应翻译成英文。


 研究背景


 研究现状


正文先提及表，然后才能给出表格。表序从1开始，顺序编号。


英文表题为中文表题的准确翻译，首字母大写。英文图题也一样


表注在表格后


工程图、电气图和函数图应为矢量格式，可采用VISIO、Adobe Illustrator、AutoCAD、Excel生成。


照片图应对焦清晰，总像素至少200万（建议1600×1200分辨率以上）。


正文先提及图，然后才能给出图。


图注在图片之后，图题之前


表格、图片及其标题，不得放在文本框中。跨栏图表应使用分节符分开


公式使用Mathtype输入


公式字体10.5 pt，


量符号、坐标轴下标、变量、变数等斜体。


常数、词头、单位、特定数学函数特殊算子、缩写字、化学符号等用正体。


矩阵、矢量等用粗斜体。


序号右齐，从1开始编号。每个居中排的公式必须编号


公式的释义，需要对公式中各变量进行定义、限定或说明


研究有结论，则用“结论”，综述性文章可用“结语”。


根据文献在正文中出现的先后次序列表于文后，如该文献提供了英译文，则同时需要标注英译文。


可参考中国学术期刊（光盘版）检索与评价数据规范CAJ-CD B/T 1-2007


文献数量应不少于25条。


只需前三位作者的简介，或前两位作者及通信作者的简介。


至少提供一位作者的联系方式。


通信作者如不是前三位作者，应提供通信作者的相应简介，排在第三位。


（手机和电子邮件，其中手机只留存于编辑部，不会发布到网络，供论文修改时联系作者；电子邮件将公开刊登，方便读者联系）
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